


FOCO LED BULBO

Bombilla LED en forma de bulbo de uso doméstico,
proporcionando mejor iluminacién interior.

Ahorra hasta el 90% de energia.

& |60.. Ervamm

15000h E27
= | B4
O—{|CRI | Tecnology LE D
@ > 80 Tecnologia
| G4
o . Factor de Y Unidades/ Tamano de
N Iluminacion Lumens A
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F126105i 9w 90-130v 0,5-0,6 6500k 810 100 625*320-240
F126106i 9w 90-130v 0,5-0,6 3000k 810 100 625*320-240
F126109i 15W 90-130v 0,5-0,6 6500k 1350 100 675*345*285
F126110i 15W 90-130v 0,5-0,6 3000k 1350 100 675*345*285
F126116i 9IW 90-130v 0,5-0,6 6500k 810 24 Combo x4

FOCO LED DE ALTA POTENCIA

Presenta caracteristicas Unicas, ilumina
mds y consume menos energia.

Es eficiente y proporciona una vida Gtil
mayor que los focos convencionales.
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F126117i 20W 110-240v 0,5-0,6 6500k 1800 20 415*174-306
F126118i 30W 110-240v 0,5-0,6 6500k 2700 20 515*214-378
F126119i 40W 110-240v 0,5-0,6 6500k 3600 20 605*250%422
F126120i 50W 110-240v 0,5-0,6 6500k 4500 20 705*290*482
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LAMPARA LED UFO ALTA POTENCIA

Caracteristicas:

BRILLO ALTO
CRIALTO
APARIENCIA ELEGANTE
LARGA VIDA
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F126130i 30W 85-240v 0,5-0,6 6500k 2700 60 150*150*45
F126131i 40W 85-240v 0,5-0,6 6500k 3600 60 185*185*50
F126132i 50W 85-240v 0,5-0,6 6500k 4500 60 220*220*50

PANEL LED PARA EMPOTRAR REDONDO-

Caracteristicas:

Mejores condiciones de
iluminacién.

Vida Util mas longeva y son
mas eficientes.
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P920001i 3w 100-240v 0,5-0,6 3000k 120 100 90*15
P920002i 3W 100-240v 0,5-0,6 6500k 130 100 90*15
P920005i 6W 100-240v 0,5-0,6 3000k 270 60 125*30
P920006i 6W 100-240v 0,5-0,6 6500k 300 60 125*30
P920009i 12w 100-240v 0,5-0,6 3000k 700 40 180*30
P920010i 12W 100-240v 0,5-0,6 6500k 750 40 180*30
P920013i 18W 100-240v 0,5-0,6 3000k 1100 30 225*30
P920014i 18w 100-240v 0,5-0,6 6500k 1250 30 225*30
P920016i 24W 100-240v 0,5-0,6 3000k 1650 20 305*30

P920017i 24W 100-240v 0,5-0,6 6500k 1800 20 305*30
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PANEL LED PARA EMPOTRAR CUADRADO

Caracteristicas:

Mejores condiciones de
iluminacién.

Vida Gtil mas longeva y son
mas eficientes.
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AHORRO DE ENERGIA
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P920003i 3w 100-240v 0,5-0,6 3000k 120 100 90*90*15
P920004i 3w 100-240v 0,5-0,6 130 100 90*90*15
P920007i 6W  100-240v 0,5-0,6 3000k 270 60 125*150*30
P920008i 6W 100-240v 0,5-0,6 300 60 125*150*30
P920011i 12W  100-240v 0,5-0,6 3000k 700 40 180*205*30
P920012i 12w 100-240v 0,5-0,6 750 40 180*205*30
P920015i 18W  100-240v 0,5-0,6 3000k 1250 30 225*253*30
P920018i 24W 100-240v 0,5-0,6 1800 20 305*253*30

PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO -

Caracteristicas:

Mejores condiciones de
iluminacién.

Vida atil mas longeva y son
mas eficientes.
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P920019i 6W 100-240v 0,5-0,6 300 60 125*150*30
P920021i 12w 100-240v 0,5-0,6 750 40 180*205*30
P920023i 18w 100-240v 0,5-0,6 1250 30 225*253*30




PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO

Caracteristicas:

Mejores condiciones de
iluminacién.

Vida Gtil mas longeva y son
mas eficientes.
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P920020i 6W 100-240v 0,5-0,6 6500k 270 60 125*150*30
P920022i 12W 100-240v 0,5-0,6 6500k 750 40 180*205*30
P920024i 18W 100-240v 0,5-0,6 6500k 1250 30 225*253*30

PANEL LED PARA EMPOTRAR CUADRADO 60X60

Caracteristicas:

Mejores condiciones de
iluminacién.

Vida Util més longeva y son
mas eficientes.
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P920030i 48W 100-220v

0,5-0,6

6500k 4320 10

600%600*40




TUBO LED 1TERMINAL

TECNOLOGIA LED
DE ALTA CALIDAD
Desempefio estable,
larga duracion

FACIL INSTALACION
Empalma facilmente
con la mayoria de las
conexiones

AHORRADOR DE ENERGIA ECOLOGICO
Cumple con el requerimiento de bajo
Ccarbono para reducir efectivamente
la emision de CO2

ALTA ILUMINACION
Alta eficiencia luminosa.
Puede reemplazar un
tubo T8 convencional

Soporte LED que se No instalar dentro de areas

conecta a la fuente u objetos inflamables El

de poder bombillo no puede ser

100265V 50/60Hz P oscurecido con objetos
~

No instale en el exterior . No presione

@
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Unidades/ Tamano de
la caja(mm)

Factor de

Codigo Watts Volta potencia lluminacién Lumens cartén

T100030i 9w 100-265v 0,5-0,6 6500k 810 25 650*30*30

T100032i 18w 100-265v 0,5-0,6 6500k 1250 25 1200*30*30







